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1.0. TEHNICKI OPIS

Investiciono-tehni¢ka dokumentacija (Idejni projekat) obuhvata ;
Objekat 1- Energana
Objekat 2 — Poluotvoreno skaldiSte biomase

Idejnim projektom su obuvaceni slijedeci radovi za oba objekta .
- Priprema terena, zemljani radovi
- Betonski i armirano betonski radovi
- Celigna konstrukcija
- Zidarski radovi
- Limarski radovi ( krov i fasada)
- Bravarski radovi ( vrata, prozori, Zaluzine)
- Keramicarski radovi
- Molersko farbarski radovi
- Razni radovi

1.0.1.LOKACIJA

Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu stratesSkih dokumenata prostornog uredenja :
-Prostorni plan opstine Prijedor (Sluzbeni glasnik Opstine Prijedor br.10/09).

Prema prostornom planu predmetna lokacija se nalazi na urbanom podrucju u
obuhvatu Urbanistickog plana Prijedora

-Urbanisticki plan Prijedora 2012- 2032 (Sluzbeni glasnik Grada Prijedor br. 7/14)
Prema Urbanistickom planu predmetna lokacija se nalazi u poslovno proizvodnoj zoni.

Lokacija pripada obuhvatu : ,Regulacioni plan bivSeg pogona ,Celpak® , Sekcija 1
i 2 (SI.Glasnik OP br 9/06)

Planom prostorne organizacije na predmetnoj lokaciji je planirana izgradnja
proizvodnih pogona u sklopu industrijske zone. Regulacionim planom je
predvidena izgradnja saobraéajne i druge infrastrukture u funkciji planirane
industrijske zone.

Sa juzne strane predmetne lokacije planirana je izgradnja gradske
saobracéajnice | reda —»kratka obilaznica« koja povezuje centralnu zonu grada
sa magistralnim putem Prijedor -M4-Banja Luka.

Planom parcelacije i UTU za izgradnju novoprojektovane saobracajnice »
Zaobilaznica« od ulice Save Kovaceviéa do magistralnog puta M4, Prijedor —
Banja Luka (Sluzbeni glasnik Opstine Prijedor br.4/07) koji je izraden na osnovu
tehnicke dokumentacije —glavnog projekta za izgradnju »kratke obilaznice«
djelimiéno je korigovana trasa kratke obilaznice kao i tehni¢ko rjeSenje
ukr$tanja kratke obilaznice i postojeée saobracajnice u kontaktnoj zoni
predmetne lokacije (umjesto kruzne raskrsnice projektovana je Cetvorokraka
raskrsnica).
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Predmetna lokacija

Izvod iz Regulacionog plana bivSeg pogona ,Celpak”, Sekcija 1 i 2 (Sl.Glasnik
OP br 9/06)

Predmetna lokacija se nalazi u sklopu industrijske zone Celpak u
jugoistoénom dijelu uzeg urbanog podru€ja grada.Prilaz predmetnoj lokaciji je
iz Ulice 43. Kozarske brigade i saobraéajnice formirane na nasipu nekadasnje
uskotratne pruge kojoj se pristupa iz Rudni¢ke ulice. Lokacija na kojoj se
planira izgradnja »nove toplane » se nalazi jugoistoéno od postojece »stare
toplane« na udaljenosti cca 125m-160m.

U vrijeme uvida u stanje na terenu na predmetnoj lokaciji nije bilo izgradenih
objekta . Prilazne saobraéajne povrSine nisu bile uredene izuzev pristupne
saobracajnice do naselja »Nova Orlovata« koja ima asfaltni zavrSni zastor.
Izmedu pristupne ulice i predmetne lokacije nalazi se putni jarak Sirine oko 10
m.

Predmetno gradevinsko zemljiSte koje <&ini viSe katastarskih parcela nije
opremljeno komunalnom infrastrukturom.

Predmetnu lokaciju €ine parcele oznacene kao:

-k.p. br. 2985/11, k.p. br. 2985/16 i k.p. br. 2985/151 -zapustena povrSina na kojoj
je decenijama odlagana Sljaka iz stare toplane koja je funkcionisala u sklopu
bivSeg pogona »Celpak« dok je isti bio u funkciji . Na ovim parcelama se
planira izgradnja toplane i skladiSta biomase.

-k.p. br. 2985/15 -pojas uz industrijske kolosjeke koji su bili u funkciji bivSeg
pogona Celpak .

Preko ove povrSine se planira izgradnja infrastrukturnih prikljuaka kao i
saobracajnih povrsina
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-k.p. br. 2985/10-zapustena povrSina u sklopu bivSeg pogona »Celpak« na Kkojoj
se planira izgradnja pomoc¢nog ulaza u kompleks toplane (prema regulacionom
planu predvidena izgradnja primarne saobracajnice -kratka obilaznica).

POSTOIECA
TOPLANA

s

ESNS

Pcca 9946 02 W .

Predmetna lokacija pripada neizgradenom dijelu kompleksa industrijske zone
»Celpak«.

Izgradeni dio industrijske zone Celpak se nalazi sa juzne strane.

U neposrednom okruzenju predmetne lokacije, sa jugoistoCne strane nalazi se
stambeno naselje »Nova Orlovada«. Najblizi individualni stambeni objekti
udaljeni su od predmetne lokacije cca 107 m (naselje Nova Orlovaca).

Sa sjeverne strane predmetne lokacije nalaze se zapusStene poljoprivredne
povrSine i individualni stambeni objekat izgraden u zoni izmedu »stare toplane »
i industrijske zone Celpak .

Sa sjeverozapadne strane se nalazi servisni pogon »Centralna radiona » i
pogon za izradu celiénih konstrukcija i sklopova »Bosnamontaza«. Sa
sjeveroistoCne strane se nalazi pogon za izradu zavarenih sklopova »MIP«.
Predmetna lokacija se nalazi na udaljenosti cca 1200m od uZeg gradskog
centra — pjeSacke zone.

Saobracaj

Prilaz predmetnoj lokaciji je mogu¢ iz Ulice 43.Kozarske brigade , sa
sjeveroistoCne strane, preko neuredenih nekad manipulativnih povrSina u
bivéem pogonu Celpak i sa sjeveroistocne strane iz RudniCke ulice preko
pristupne saobradajnice sa asfaltnim zastorom . Sirina kolovoza je cca 5.5m.
Sa sjeverozapadne strane predmetne lokacije prolazi industrijski kolosjek koji
je u funkciji. Sredinom predmetne lokacije je prolazio industrijski kolosjek koji
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je devastiran u periodu od 2006 godine do danas, pa na terenu ne postoje ni
ostaci istog.

Vodovod

Na predmetnom podrucju postoji javni gradski vodovod. Cjevovod na koji ¢e se
izvrSiti priklju€ak prolazi uz staru Zeljezni€ku prugu, profila @225 i izveden je od PVC
cijevi.

Kanalizacija
U neposrednoj blizini lokacije postoji javni gradski kolektor na koji ¢e se izvrsiti
priklju¢ak fekalne i atmosferske kanalizacije.

Vodotoci

Industrijska zona Celpak se nalazi izmedu korita rijeke Sane na zapadu,
korita rijeke Gomjenice na jugu i rijeke MiloSevice sa isto€ne strane.Na desnoj
obali rijeke Sane izgraden je zastitni nasip kao i na desnoj obali Gomjenice.
Izgradnja zastitnih nasipa na rijeci MiloSevici je u toku pa predmetno podrucje
nije izlozeno plavljenju . Kota visokih voda na mostu na rijeci Sani je
134.75mnv a predmetno podrudje se nalazi nacca 136 m.n.v.
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Elektroenergetika

Na predmetnoj lokaciji ne postoje elektroenergetske instalacije . Najblizi SN
vodovi se nalaze sjeverno od predmetne lokacije na udaljenosti cca 100m od
predmetne lokacije .

Telekomunikacije
Na predmetnoj lokaciji ne postoje TK instalacije . Najblize TK instalacije se
nalaze u krugu postojece toplana i u Ulici aleja Kozarskog Odreda.

Termoenergetika
Postojece stanje u gradskoj toplani je:
e dva kotla na mazut snage 60 MW
trafo stanica
zagrejaci vazduha
hemijska priprema vode
uredaj za odrzavanje pritiska
pumpe za cirkulaciju
skladiSte za mazut
pumpna stanica za mazut
bunar iz koga se puni vrelovod
vrelovodna mreza
odredeni broj podstanica koje su smjeStene u raznim objektima ili u
sopstvenoj zgradi
e toplovodna mreza koja se nalazi izmedu podstanica i potrosaca
Stanje kotlova i ostalih postrojenja koji su smjeSteni u objektu kotlovnice su u
zadovoljavaju¢em stanju, dok za vrelovodnu i toplovodnu ,mrezu to se ne moze redi.
Vrelovodna mrezZa je dotrajalai trebalo bi je zanoviti. Vrlo su Cesti kvarovi na mrezi
Sto se odrazava na kvalitet usluge grijanja kranjih potroSaca.

1.0.2. .PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE

Ovim UTU planirana je izgradnja poslovnog objekta »nove toplane« sa prateé¢im
sadrzajima u neposrednom okruZenju postoje¢e toplane, koja ¢e kao energent
koristiti biomasu a proizvodit ée toplothu energiju koja ¢e se distribuirati u
toplifikacioni sistem grada Prijedorai elektricnu energiju .

Planirana instalisana snaga kotlovskog postrojenja je 2x10MW (dva kotla po
10 MW)

Kogenerativnho postrojenje 250KW ( u prvoj fazi elektricna energija bi se
koristila u postrojenju, kasnije kad se steknu uslovi pogon bi se kapacitativho
prosirio) .

Pod izgradnjom »Nove toplane » se podrazumjeva izgradnja dvije odvojene
prostorne cjeline, odnosno izgradnja na dvije planske parcele.

U grafic(kom dijelu UTU obradeno je prelazno rjeSenje i trajno rjeSenje
prostorne organizacije .

S obzirom da predmetne lokacije nisu infrastrukturno opremljene u prelaznom
rieSenju glavni prikljuéak na saobraéajnu mrezu je planiran sa postojece
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saobracajnice a pomocni prikljuéak sa planiranin saobracajnica za koje je
potrebno izgraditi kolovoznu povrSinu sa privremenim makadamskim zastorom.
Kad se steknu uslovi , saobrac¢ajna povrSina ¢ée se wurediti u skladu sa
planskim rjeSenjem i glavnim projektom sa svim elementima poprecnog profila.

U | prostornoj cjelini (planska parcela br.1) planira se izgradnja :

-objekta sa kotlovskim i kogenerativnim postrojenjem i drugim sadrzajima koji
su dio tehnoloskog procesa proizvodnje toplotne i elektricne energije. U ovom
objektu se planiraju i drugi sadrzaji : trafostanica , prate¢e prostorije (komandna
prostorija , prostor za boravak zaposlenih sanitarne prostorije)

-objekta poluotvorenog skladista biomase

-otvoreno skladiste biomase

-kolska vaga

U Il prostornoj cjelini (planska parcela br.2) planira se izgradnja pomoénog
skladiSnog prostora za skladiStenje biomase .

Planirana je izgradnja prikljuénog vrelovoda od postojec¢eg kraka vrelovoda kod
stare toplane do kotlovskog postrojenja u novoj toplani .

Za proizvodnju energije upotrebljava se isklju€ivo Sumska biomasa (ostaci i otpad
nastali redovitim odrzavanjem Suma i biomasa iz drvne industrije (ostaci i otpad pri
pilienju, brusenju, blanjanju...)

Zakonom o energetici (Sl.glasnik RS br.49/11) definisan je pojam biomase :

biomasa - biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpada od poljoprivrede, ukljucujuci
biline i Zivotinjske materije, Sumarstva i drvne industrije, kao i biorazgradivi dijelovi
komunalnog i industrijskog otpada cije je energetsko koris¢enje dopusteno;
proizvodnja energije - fiziCki ili hemijski proces prerade energenta ili obnovljivih
izvora energije u

elektricnu, toplotnu ili druge oblike energije;’

| DIONA 2=
p_—

=7 |

prostorna cjelina
2-planska
parcela2

f’ ~ ¥\ | 1-planska parcela

! Zakon o energetici (Sl.glasnik RS br.49/11)
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KOTLOVSKO POSTROJENJE NA BIOMASU — 10.000 KW se sastoji od
-Uredaji za punjenje goriva

-Loziste

-Toplovodni kotao

-Predgrija¢ vazduha

-Ventilator dimnog gasa

-Recirkulacija dimnog gasa

- Cijevi za dimni gas

- Automatsko otpepeljivanje

-Upravljanje i regulacija kotlovskog postrojenja na biomasu
-Elektroinstalacije kotlovskog postrojenja na biomasu
-Multiciklon

-Elektri¢ni filter 10.000 kW

-Dimnjak od nerdajuceg Celika

KOGENERATIVNO POSTROJENJE NA BIOMASU — 250 KW se sastoji od
-gasigikatora

-motora

-generatora

UREDENJE PROSTORA

Generalna namjena objekta-poslovni obkjekat - energana za proizvodnju toplotne
i elektricne energije iz biomase sa prate¢im sadrzajima
Namjena objekta u sklopu postrojenja :

| prostorna cjelina

1.0bjekat u kom se nalazi kotlovnic¢ko i kogenerativno postrojenje i dr.sadrzaji
2.poluotvoreno skladiSte biomase

3.kolska vaga

5.trafostanica u sklopu objekta

Il prostorna cjelina
Parterno uredena povrSina za skladiStenje biomase (oznacena br.4) u | fazi.

| prostorna cejlina

Karakter objekta —trajni

Spratnost objekata : prizemlije , na dijelu podrum + prizemlje i na dijelu
prizemlje sa galerijom

Nivelacione kote :

Apsolutna kota poda prizemlja u objektu sa postrojenjima je 136.60 mnv

Kota poda podrumske etaZe:-2.6m ispod kote pod prizemlja odnosno 134.00
Apsolutna kota poda prizemlja u skladi$tu biomase je 136.80 mnv.

Visina objekta

sanitarne prostorije i administracija imaju spratnu visinu od 3.3m

Ostali dio objekta je sa promjenjivom visinom i promjenjivom kotom poda koji
je planiran na viSe nivoa .

Spratne visine se krecu od 5.4m do 11.3m.
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Dimnjak je visine 28m.

Najnizi nivo je u podrumskoj etazi —kota poda je na koti -2.6m u odnosu na
uobiCajnu kotu prizemlja (relativna kota 0.000 ili 136.60 m.n.v.-apsolutna kota )
Dio objekta ima kotu poda na-2.0m, -1.5m,-1.3m ispod kote poda prizemlja
odnosno ispod kote 136.60m.n.v., odnosno na visini od +1.8m iznad kote
136.60 m.n.v.(transportne trake)

Veli¢ina objekta

1.kotlovni¢ko i kogenerativho postrojenje sa prate¢im sadrzajima 40,00 m x
58,10 m (52.8m X 9.6m + 2.7mX10.1m + 2.7m X3.2m X2 + 2.3m x6.1m + 2.6m x8.6
m+ 19m x14.9m + 10.9 m x 22.9m + 20.3 m x24.1m,

Pcca = 1610 m2

Podrum ispod dijela objekta BGP Pcca 123 m2

Galerija na dijelu prizemlja BGP Pcca 47 m2

Ukupno BGP Pcca 1780 m2

<2985 1o
5
[ Postroienia =-
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2.Poluotvoreno skladiSte biomase —40.6mx 20.30 m, Pcca 824,00 m2.

3.Kolska vaga

3.4 m x20.4 m, Pcca 69 m2

Bilans povrsina

PovrSina planske parcele Pcca 9922 m2
PovrSina pod objektima Pcca 2434 m2
Ukupna BGP objekata Pcca 2604m2

Koeficijent izgradenosti Kiz=0.26
Koeficijent iskoriS¢enosti Kis=0.26

Povrsine pod zelenilom: Pcca 1020m2
Il prostorna cejlina
SKLADISTE BIOMASE-fazna realizacija

| faza —otvoreno skladiSte biomase povsine Pcca 4000 m2
Parterno uredenje —_meka podloga (tampon)

Il faza —izgradnja objekta i boksova za skladiStenje biomase

PovrSine pod zelenilom: Pcca 2304 m2
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Konstrukcija objekta

Objekat projektovati u skladu sa =zahtjevima protivpoZarne =zastite , staticke
stabilnosti | zahtjeva tehnoloS8kog procesa (armirano betonska konstrukcija ,
Celicna konstrukcija )

Obrada povrsina

Materijalizacija i zavrSna obrada fasada, kao i svi oblikovni elementi, treba da
odrazavaju namjenu i funkciju ove vrste objekata (aluminijski fasadni paneli , demit
fasada )

U mokrim &vorovima preporucuje se obrada zidova do cca 180 cm keramickim
plo¢icama.

Ostale podove uraditi u skladu sa zahtjevina instalisane tehnologije, zastite od
pozZara i zaStite od statickog elektriciteta.

Uslovi za arhitektonsko oblikovanje
Arhitektonskim oblikovanjem objekta teZilo se stvaranju savremenog arhitektonskog
izraza karakteristicnog za namjenu predmetnih objekata.

1.0.2. UREDENJE GRADEVINSKE PARCELE

Na osnovu ¢&l.65 Zakona o uredenju prostora i gradenju (Sl. glasnik RS broj
40/13) za objekte BGP vece od 400,00 m2, obavezna je izrada projekta vanjskog
uredenja. Kompletna povrSina gradevinske parcele predmetnog objekta mora biti
uredena i obradena projektom vanjskog uredenja. Projektom vanjskog uredenja
trebaju biti rijeSeni:

Oko obe planske parcele , odnosno oko energane i oko skladiSta biomase
potrebno je izgraditi zastitnu ogradu visine min. 2.2m .

U prelaznom periodu , do izgradnje planirane saobracajnice izmedu dvije
planske parcele kao i sanacije industrijske pruge , dio javne pobvrSine se
moze integrisati u prostor za skladiStenje biomase. U tom slu€aju izmedu
planskih parcela se ne bi gradila ograda.

Kad se steknu wuslovi za izgradnju saobracajnice i sanaciju industrijskog
kolosjeka, ogradu je potrebno ukloniti .

Saobraéa;j i nivelacija povrsina.

Kolski pristup parceli potrebno je rijeSiti sa postojece saobracajnice sa jugoistocne
strane pogona. Nivelacionu kotu kolskog prikljucka uskladiti sa nivelacionom kotom
osovine postojeée saobracajnice. ZavrSnu obradu kolovozne konstrukcije pristupa
uskladiti sa kolovozom javne saobracéajnice (asfalt).

Do izgradnje planirane primarne gradske saobracajnice ,kratka obilaznica“ iz
Ulice 43. Kozarske Brigade urediti pomoéni prilaz .

PjeSacke prilaze objektu omoguéiti sa pjeSackih povrSina okolnih gradskih
saobracajnica.

Uredenje povrsina.

Povr§ine namjenjene kolskom saobracaju raditi od asfalta . Oivicenje kolovoza
izvesti ugradnjom betonskih prefabrikovanih ivi¢njaka.
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Horizontalnu i vertikalnu saobracéajnu signalizaciju uraditi u skladu sa odredbama
Zakona o osnovama bezbjednosti u saobracaju.

Parkiranje.
U sklopu parcele za izgradnju energane izvesti potreban broj parking mjesta

Upravljanje ¢vrstim otpadom.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova na izgradnji predmetnog pogona, doci ¢e
do produkcije gradevinskog otpada. Pravilnim  proraCunima, pravilnim
izvodenjima radova i odgovornim postupanjem sa gradevinskim materijalom
moguce je smanjiti koli€ine otpada koje je potrebno zbrinjavati a razdvajanjem
otpada na licu mjesta vjerovatno ¢e se neke vrste otpada moci opet upotrijebiti
kao gradevinski materijal.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova doci ¢e do nastanka vrsta gradevinskog
otpada u skladu sa Pravilniko o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada
("Sl.glasnik RS" br. 19/15)

Tokom rada predmetnog pogona doci ¢e do stvaranja manje koli¢ine komunalnog
otpada kao posljedica boravka radnika.Isti je potrebno separatno sakupljati i
odlagati u za to pripremljene kontejnere.

Prilikom remonta i servisiranja mozZe doci do stvaranja otpada odbacenih dijelova,
zauljenih krpa i ulja i masti kojim se podmazuju uredaji. Zeljezo i sli¢ne vrste otpada
je moguce prodati treéim licima kao sekundarnu sirovinu, dok je zamas$c¢ene krpe,
ulja i maziva potrebno adekvatno zbrinuti od strane ovlascene firme.

U prcesu sagorijevanja biomase, kao otpad javi¢e se pepeo i Sljaka koja nastaje na
reSetkama loZiSta na kojim se vr8i konstantno odpepeljavanje. 1z sve tri zone
odpepeljavanja, pepeo ¢e se sakupljati u za tu svrhu prilagodene zatvorene
kontejnere. Pepeo ¢e se dalje kamionskim transportom odvoziti na deponiju
industrijskog otpada. Vodeni mulj od ¢&iSéenja kotla se kanalizacionom mrezom
transportuje do uredaja za tretman otpadnih voda.

Rasvjeta
Projektom vanjskog uredenja rijeSiti vanjsku rasvjetu na povr§inama obe planske
parcele .
Rasvjetu rijeSiti svjetilkama koje s e mogu postaviti na fasadu objekta ili na

tipske stubove.
1.0.3. REGULACIONE | GRABEVINSKE LINIJE

Regulaciona linija : definisana na grani¢noj liniji parcela prema javnoj povrsini —
prema grafickom prilogu
Gradevinska linija: definisana je koordinatama lomnih tacaka

1.0.4. ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

»Toplana« a.d. Prijedor je kao investitor energane pribavila RjeSenje broj 15.04-
96-67/15 od 01.07.2015. od Ministarstva za prostorno uredenje , gradevinarstvo
i ekologiju ukom je definisana obaveza pribavljanja ekoloSke dozvole od
Ministarstva za prostorno uredenje , gradevinarstvo i ekolofgiju . Za izdavanje
ekoloske dozvole potrebno je pribaviti Dokaze uz zahtjev za izdavanje
ekoloSke dozvole.
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1.0.5. ZASTITA OD POZARA

Uslovi za zaStitu od pozara

Prilaz objektima je mogu¢ iz viSe pravaca. U krugu pogona planirani su
protivpozZarni putevi i vanjska i unutraSnja hidrantska mreza.

Sve aktivnosti u krugu Toplane i SkaldiSta izvoditi u skladu sa

-Zakonom o zastiti od pozara (Sl.Glasnik RS br. 71/12),

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za hidrantsku mreZzu za gaSenje poZzara
(SlI. glasnik RS br. 39/13) .

Investitor je obavezan pribaviti protivpoZarnu saglasnost na projekat .

NAPOMENA !

Kompletan projekat se radi u saradnji sa glavnim izvodacem, ,URBAS-
energietehnik 1Z Klagenfurta, a njihov saradnik za konstruktivni elaborat je firma
,KASTGNER - civit engineering” takode iz Klagenfurta.

Obaveza Zavoda za izgradnju grada Prijedor je nostrifikacija investiciono tehnicke
dokumentacije i izrada arhitektonske faze investiciono-tehni¢ke dokumentacije..

Prijedor, 14.07.2015 god. SASTAVIO :

Damir Marcetic, dia.
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